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1. Aufgabenstellung  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Saalbeleuchtung im Festspielhaus Baden-Baden soll auf LED-Leuchten umgerüstet werden. 

Die Bestandsbeleuchtung besteht aus einzelnen Halogen-Downlights mit vorgeschalteten 24-Netzteilen, die über 
einen Dimmer im Technikraum-Beleuchtung per DMX-Signal gedimmt werden. 
Die Beleuchtung der Seitenränge ist mit dimmbaren Leuchtstoffröhren realisiert. 

Die Halogen-Downlights sind als Ersatzleuchten im Handel nicht mehr erhältlich. LED-Austausch-Leuchten sind 
aufgrund ihres Dimmverhaltens nicht nutzbar.  Die Verkabelung in der Decke ist zudem aufgrund der 
Hitzeentwicklung an der Leuchte marode und muss dringend getauscht werden. Die Leuchtstoffröhren haben, je 
nach Alterungsprozess, unterschiedliche Farbtemperaturen und sind ebenfalls als Austausch nicht mehr erhältlich. 
Die Dimmeranlage im Technikraum ist von älterem Fabrikat aber noch in einwandfreiem Zustand. Die Dimmer sind 
baugleich mit den Dimmergruppen für die Bühnenbeleuchtung und somit als Ersatzteilvorhaltung für das 
Festspielhaus weiterhin nutzbar. 
Die Sicherheitsbeleuchtung ist momentan über entsprechende vorrangige Umschaltweichen an einigen Downlights 
im Parterre-Bereich realisiert.  
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2. Bereiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Downlights mit Halogeleuchtmittel 

 

  Deckenstrahler mit Halogeleuchtmittel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Downlights 2. Rang 
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   Seitenränge mit Leuchtstoffröhren 
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            Downlights Logen 
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3. Leuchtentypen 

3.1. Downlights (Leuchten Typ 1) 

 

 

 
 

Einbauöffnungen Downlights 

 

Akustiksegel können elektromechanisch nach unten geklappt werden, somit einfacher Tausch der Leuchten möglich 
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Einbauvariante Downlights (Vorderansicht) 

 

 

 

 
 

Einbauvariante Downlights (Rückansicht) 
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.   

3.2. Spots (2.Rang) für Deckenbeleuchtung 

 

 
 

Deckenbeleuchtung 2. Rang 

 

        Halogenspots 

 

 

Die Deckenbeleuchtung ist mit PAR56-Spots (300W) realisiert 
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3.3. Leuchtstoffröhren (Seitenränge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Beleuchtung in den Seitenrängen ist mit Leuchtstoffröhren und vorgebauten Reflektorspiegeln realisiert. 
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Reflektor-Spiegel 

Blende für Wärmeabfuhr 

und Service 

Leuchtstoffröhre 
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4. Technikraum 

 

 

 

 
 

Technikschrank 19“ mit Dimmer-Einheiten 
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5. Sicherheitsbeleuchtung 

 

 

 
 

Im Bestand sind die Halogen-Downlights an der Rückwand gleichzeitig auch die Sicherheitsbeleuchtung unter den Emporen. Die 

230V-Verkabelung ist bis in die Deckenbereiche geführt und wird dort über entsprechende Vorrangschaltung auf die Leuchten 

geführt.  
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6. Verkabelung in der Decke / Vorschaltgeräte bzw. Trafos 
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Die Vorschaltgeräte bzw. Trafos sowie die komplette Unterverkabelung zu den Leuchten sind zu deinstallieren. 

Die Decken-Akustik-Segel können hierzu mechanisch abgeklappt werden. Somit ist ein freier Zugang zu Leuchten, Verkabelung 

und Vorschaltgeräten möglich 
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7. Zusätzliche Leuchten in Lautsprecheröffnungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Felder werden bauseitig in GK-Trockenbauweise ausgeführt. Entsprechende zylindrische Vertiefungen werden analog zu 

den Einsätzen in den Schallsegeln eingesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeweils 2 Leuchten je Feld 
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8. Bestandsdokumentation 

 

 
 

Klemmenliste Dimmerschrank 
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Dimmerbelegung Seite 1 
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Dimmerbelegung Seite 2 
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Stromkreise Dimmer Anzahl Leuchten Wattage    

Kanal 166 20 50 Watt 

Kanal 167 10 50 Watt 

Kanal 168 a 21 50 Watt 

Kanal 168 b 20 50 Watt 

Kanal 168 c 21 50 Watt 

Kanal 169 a 28 50 Watt 

Kanal 169 b 28 50 Watt 

Kanal 170 37 50 Watt 

Kanal 172 a 21 50 Watt 

Kanal 172 b 21 50 Watt 

Kanal 172 c 21 50 Watt 

Kanal 173 12 50 Watt 

Kanal 176 6 50 Watt 

Kanal 177 23 50 Watt 

Kanal 178 46 50 Watt 

Kanal 179 24 50 Watt 

 

Menge Leuchten je Stromkreis 

 


