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Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistungsverzeichnis

Projekt (23037)
Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren

Leistung (LV)
01 Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme

Bauvorhaben
Austausch der ElektroschlieBsysteme der Tiiren
Festspielhaus Baden-Baden
Beim Alten Bahnhof 2
76530 Baden-Baden

Bauherr
Festspielhaus Baden-Baden Telefon
Beim Alten Bahnhof 2 Fax

76530 Baden-Baden

Planverfasser / Ausschreibung

Nickel & Bahm Ingenieure GbR Telefon 0721/78 80 27 19 Ansprechpartner:
Dieselstral’e 10a Fax Herr Fabian Grothnes
76227 Karlsruhe Mobil 0176 /85 91 37 62
f.grothnes@nbingenieure.de
Bauleitung
Festspielhaus Baden-Baden Telefon 07221/3013-270 Ansprechpartner:
Beim Alten Bahnhof 2 Fax Herr Stephan Schoch

76530 Baden-Baden
s.schoch@festspielhaus.de

Ansprechpartner / Bemerkung

Herr Grothnes siehe Vergabeblatter (VHB)
Herr Schoch

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben noch Fragen? (f.grothnes@nbingenieure.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = s s

zzgl. MwSLt. (19,0 %): e e

Angebotssumme, Brutto: = 0 iiicciiiieesssn seseesssssseesssssssssssssees

Angebotsabgabe Gepruft
Anb|eter_ Datum Ort ............................................. soctretbondor - Ort Datam
________________________________________________________________________________________ J e aeeeaneesaaneeeaeeeeaaneeeaaneiiianeias
Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprift
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Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden

Tel.:

Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)

Allgemeine Angaben

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Offentliche Ausschreibung

Abzige Netto Abziige Brutto

- Erfullungsbiirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (30.11.2023) voraus.
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

Anbieter

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden

Tel.:

Leistungsverzeichnis

Fax: E-Mail:

Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)

01

LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme

Allgemeine und technische Vertragsbedingungen

Erganzend werden folgende Aspekte
vertraglicher Bestandteil des Angebot
und sind entsprechend ohne weitere
Anweisungen durchzufiihren:

1. Angaben zur Baustelle und Ausfiihrung

Die Baustelle befindet sich im Festspielhaus Baden-Baden, Beim Alten Bahnhof 2,
76530 Baden-Baden. Parkplatzmdglichkeiten befindet sich auf der Rickseite des
Gebaudes (unentgeldlich), gesichert mit einer Schranke. Zugang Uber den
zustandigen Ansprechpartner. Zufahrt ist eine 6ffentliche Stralle.

Das Gebaude hat eine Uberbaute Grundflache von ca. 6.650m? mit mehreren
Geschossen. Die betroffenen Turen befinden sich bei allen 6ffentlich zugangigen
Tulren, sowie Personaltiiren.

Es wird empfohlen, sich das Gebaude und die MalRnahme vor Angebotseinholung
vor Ort anzuschauen. Ein Termin kann mit dem Ansprechpartner abgestimmt
werden

Als Zugange innerhalb des Gebaudes kénnen die 6ffentlichen Zuwege, die
Personalzuwege und die baulichen Treppenanlagen genutzt werden.

Der Betrieb des Gebaudes wird weiterhin aufrecht erhalten. Die Tiren sind
wahrend der gesamten MalRnahme fiir das Personal nutzbar zu halten.

Die GesamtmalRnahme betrifft nur den Austausch der elektrischen
TarschlieBsysteme. Ricksprache und Abstimmung mit weiteren Gewerken ist nicht
notwendig.

Das Gebaude wird weiterhin genutzt und die Wege sind fur das Personal weiterhin
freizuhalten.

Im Blhnen- und Backstagebereich kann es zu Aufbauarbeiten kommen.
Entsprechend ist mit Behinderung durch Aufbauarbeiten und Transportarbeiten von
Biuhnenmaterial zu rechnen.

Elektroanschlisse sind Uiber die bauseits vorhandenen Steckdosen verflgbar.
Lagerflachen fur die Baumaterialien sind nicht vogesehen. Ablageflachen sind nach
Bedarf mit dem Ansprechpartner zu klaren. Dem Schutz vor Diebstahl wahrend der
Lagerung kann nicht gewahrleistet werden.

Der Ausflihrungstermin ist mit dem Ansprechpartner vorab zu klaren. Wegen
Theaterauffihrungen, Aufbauarbeiten der Buhnenkulisse und Sonstigem kann es
zu zeitlichen oder vollstandigen Beschrankungen der Ausfiihrungsarbeiten an
bestimmten Turen kommen. Nachtarbeiten sind nicht vorgesehen.

Alle Baustoffe, welche durch den AN abgebrochen, deinstalliert und demontiert
werden, sind ,sofern keine weitere Anweisung durch den Ansprechpartner erfolgt,
durch den AN fachgerecht und restlos auszubauen, zu sammeln, zu transportieren
und zu entsorgen. Entsorgungskosten sind in der entsprechenen Position im
Leistungsverzeichnis einzukalkulieren.

Vor der Abnahme missen die Turen bereits zur ungehinderten Nutzung zur
Verfligung stehen.

Eine Vorgabe durch den Ansprechpartner zur Installationsreihenfolge der
Tirsysteme kann erfolgen.

Die Sanitareinrichtungen (Toilette, Waschbecken) im Gebdude stehen wahrend der
Baumafinahme zur Verfiigung.

Ansprechpartner fir die Baumalinahme ist Herr Stephan Schoch, siehe
Vergabedeckblatt

2. Technische Angaben

26.10.2023 - Seite 5



Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)

01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme

Allgemeine und technische Vertragsbedingungen

— Vertragbestandteil ist die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB),
Teil B und Teil C, sowie die Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir
Bauleistungen (ATV), Elektro-, Sicherheits- und Informationstechnische Anlagen
(DIN 18382), jeweils in der neusten Ausgabe.

— Montageuntergrund sind die bestehenden Holz-, Aluminium- und Stahltiren.

— Die bestehenden Turen dirfen nicht beschadigt werden.

— Ein elektrisches SchlieRsystem ist im Bestand bereits installiert. Dieses soll
vollstandig und einheitlich in die bestehenden Bohrungen eingefligt werden
erneuert werden. Neue Befestigungsbohrungen mussen so erstellt werden, dass
die vorhandenen Bohrlécher durch das Tirschlosselemt verdeckt werden.
Ungenutzte Bohrungen sind zu verschliel3en.

Alle Positionen beziehen sich, auch ohne weitere Erwahnung, auf den Ausbau der vorhandenen Turgarnitur
der Marke SALTO. Dies ist in den Preis mit einzukalkulieren!

Leitprodukt der neuen Turgarnitur ist die Firma SALTO.

Weiterhin gelten die Vorgaben der VOB/B & VOB/C, sowie der entsprechenden ATV.

26.10.2023 - Seite 6



Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistungsverzeichnis
Leistung (Titel)

01
Baustelleneinrichtung
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Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.10 Baustelleneinrichtung

Baustelle komplett mit allen erforderlichen Geraten,
Werkzeugen, Maschinen, Einrichtungen, Anlagen,
Unterkunften, Aufenthaltsmdglichkeiten und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafen Erflllung der

Bauleistungen erforderlich sind, einrichten, auf die Baustelle

bringen, bereitstellen, betriebsfertig aufstellen, vorhalten, wieder
abbauen und abtransportieren, einschl. aller dafur notwendigen

Arbeiten.

Leistung einschlieRlich der Kosten fiir Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Gerate, Anlagen und
Einrichtungen flr die Dauer der Bauzeit.

Arbeitsbereiche sind entsprechend Erfordernissen
abzusperren und verkehrstechnisch zu sichern.

Raumen der kompletten Baustelle nach Fertigstellung und

Abnahme der Baumalinahme. Reinigen und Wiederherrichten

der benutzten Flachen entsprechend dem urspriinglichen

Zustand.

1 psch

01.20 AufmafRtermin

Vor Baubeginn ist ein Aufmal aller betroffenen Tlren unter

Angabe des entsprechenden Schliesystem-Moduls, Lage und
Anzahl, sowie Sonderwiinsche/ Sonderangaben zusammen mit

dem Ansprechpartner durchzuflhren.

Termin ist durch den AN zu organisieren.

Bestellung erfolgt erst nach Freigabe des Aufmales durch den

Ansprechpartner
1 psch

01.30 Stundenlohn Facharbeiter

Stundenlohn fir einen Facharbeiter auf Anweisung und
Nachweis durch die Baulberwachung.

8h EP

Summe Titel 01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistungsverzeichnis
Leistung (Titel)

02
Tirbauteile
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Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden

Tel.:

Leistungsverzeichnis

Fax: E-Mail:

Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)

01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme

02 Titel Turbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02.10 Elektronikbeschlag, mit beidseitigem Driicker

Elektronischer Turbeschlag fur DIN-Rosettenbohrung im
Kompaktgehause mit Leser und Elektronik auf3en, mit
beidseitigem Driicker

Verfiigbare ID-Verfahren:

— MIFARE DESFire EV2, DESFire EV1, Classic, Ultralight C
und Plus

— HID iCLASS (Nur in Verbindung mit Option - BLE)

Technische Daten:

— Nachristbar in Bestandstiren

— Dricker beidseitig

— Optische Signalisierung Uber LED

— Akustische Signalisierung

— Kupplungsmechanismus frei beweglichem Drlcker,
elektrische einkuppelbar

— Verdeckte Befestigungsschrauben

— Farbe weil}

— Optische Signalisierunglber LED

— Drickerform: Driicker U-Form, Abmessungen 136 mm x 62
mm, mit verdeckter, durchgehender Verschraubung

— Dricker mit Stiitznocken flir exakte Positionierung

— Beschlagsoberflache Edelstahl matt

— Male: 127,0mm x 58,5mm x 22,5mm (Hx B x T)

— Turstarken von 32 bis 120 mm

— Drickerrichtung DIN-links oder DIN-rechts

— Drehwinkel Turdrucker: 45°

— Energieversorgung durch 3 Alkalibatterien LR03, AAA 1,5V

— 8mm Vierkant

— Anzahl Offnungen mit einem Batteriesatz: min. 40.000

— Notdffnung durch ein tragbares Programmiergerat moglich

— Anzahl gespeicherter Ereignisse im Beschlag: min. 2.200

— Nichtflichtiger Speicher

— Managebar lGber separate Software

— Auslesung des Batteriestands tUber das Medium durch
separate Software

Offnungsmodi:

— Standard: Jederzeit gesperrt

— Daueroffen

— Zeitbegrenzt: Automatisches Sperren nach Ablauf der
voreingestellten Zeit

— Automatische Offnung : Automatisches Freigeben des
Beschlags zu einem bestimmten Zeitpunkt und
automatisches Sperren am Ende der eingestellten
Zeitspanne

— Mediengesteuert: Prasentation des Identmediums zum
Sperren/Freigeben

— Mediengesteuert Zeitbegrenzt: Prasentation des

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.10.2023 - Seite 10



Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
02 Titel Turbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Identmediums zum Sperren/Freigeben abhangig vom
Zeitplan

— Nach Ausgang offen: Beschlag bleibt entsperrt, wenn der
Innengriff benutzt wird, bis ein glltiges Medium vorgezeigt
wird

Wahl der Offnungseinstellung nach Riicksprache mit

Ansprechpartner zum Aufmaftermin

Herstellerangaben (Hersteller & Produkt)

30 Stk EP GP oo,
02.11 Zulage: 9mm Vierkant
Wie Position 02.10 (Seite 10) jedoch:
9mm Vierkant
9 Stk EP GP oo,

02.12 Zulage: Driicker L-Form
Wie Position 02.10 (Seite 10) jedoch:

Driickerform: Dricker L-Form, Abmessungen 130 mm x 62
mm, mit verdeckter, durchgehender Verschraubung

1 Stk EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.10.2023 - Seite 11



Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Fax: E-Mail:

Tel.:

Leistungsverzeichnis

Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)

01
02

Lv

Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme

Titel Turbauteile

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.13

02.14

02.20

Verweis auf Position: 02.10 (Seite 10)
Ersatzmaterial: Zylinderrosette

Ersatzmaterial flir den Ansprechpartner, passend zu Position
02.10:

Zylinderrosetten rund, ohne Zylinderlochung, Edelstahl matt

2 Stk EP...........

Verweis auf Position: 02.10 (Seite 10)
Ersatzmaterial: Abdeckblende

Ersatzmaterial fir den Ansprechpartner, passend zu Position
02.10:

Abdeckblenden, Edelstahl matt, 55mm breit

2 Stk EP ............

Elektronischer Langschildbeschlag, schmal, mit beidseitigem
Driicker

Elektronischer Langschildbeschlag, schmal, mit beidseitigem
Drlcker

Verfiigbare ID-Verfahren:

— Inside Picopass

— LEGIC advant, Prime

— MIFARE DESFire EV2, DESFire EV1, Classic, Ultralight C
und Plus

— HIDiCLASS

Technische Daten:

— Nachristbar in Bestandsturen

— Dricker beidseitig

— Schmale Version

— Optische Signalisierung Uber LED

— Akustische Signalisierung

— Kupplungsmechanismus frei beweglichem Drlcker,
elektrische einkuppelbar

— Verdeckte Befestigungsschrauben

— Leserkappe schwarz

— Optische Signalisierunglber LED

— Drickerform: Driicker U-Form, Abmessungen 136 mm x 62
mm, mit verdeckter, durchgehender Verschraubung

— Dricker mit Stiitznocken flir exakte Positionierung

— Beschlagsoberflache Edelstahl Edelstahl matt

— Male: 282,0mm x 40,0mm x 20,0mm (Hx B x T)

— Turstarken von 32 bis 120 mm

— Drickerrichtung DIN-links oder DIN-rechts

— Drehwinkel Turdrtcker: 33°

— Entfernungsmal Driicker/Zylinder 47 - 110 mm

— Energieversorgung durch 3 Alkalibatterien LR03, AAA 1,5V

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
02 Titel Turbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

— AuBen IP56, Innen IP55

— 8mm Vierkant

— Anzahl Offnungen mit einem Batteriesatz: min. 40.000

— Notoffnung durch ein tragbares Programmiergerat moglich

— Anzahl gespeicherter Ereignisse im Beschlag: min. 1.000

— Nichtfliichtiger Speicher

— Managebar Gber separate Software

— Auslesung des Batteriestands tber das Medium durch
separate Software

Offnungsmodi:

— Standard: Jederzeit gesperrt

— Daueroffen

— Zeitbegrenzt: Automatisches Sperren nach Ablauf der
voreingestellten Zeit

— Automatische Offnung : Automatisches Freigeben des
Beschlags zu einem bestimmten Zeitpunkt und
automatisches Sperren am Ende der eingestellten
Zeitspanne

— Mediengesteuert: Prasentation des Identmediums zum
Sperren/Freigeben

— Mediengesteuert Zeitbegrenzt: Prasentation des
Identmediums zum Sperren/Freigeben abhangig vom
Zeitplan

— Nach Ausgang offen: Beschlag bleibt entsperrt, wenn der
Innengriff benutzt wird, bis ein gultiges Medium vorgezeigt
wird

Wahl der Offnungseinstellung nach Riicksprache mit

Ansprechpartner zum Aufmaftermin

Herstellerangaben (Hersteller & Produkt)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.10.2023 - Seite 13




Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden

Tel.: Fax: E-Mail:

Leistungsverzeichnis

Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)

01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
02 Titel Turbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
42 Stk EP oo GP i
02.21 Zulage: Schutzklasse IP55
Wie Position 02.20 (Seite 12) jedoch:
Aufden IP55, Innen IP55
3 Stk EP oo, GP i
02.22 Zulage: 9mm Vierkant
Wie Position 02.20 (Seite 12) jedoch:
9mm Vierkant
14 Stk EP oo, GP i
02.23 Zulage: Zylinderlochung beidseitig
Wie Position 02.20 (Seite 12) jedoch:
Zylinderlochung beidseitig
3 Stk EP oo GP s
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
02 Titel Turbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.24 Zulage: Beschlagsoberfliche und Driicker in Messing matt

Wie Position 02.20 (Seite 12) jedoch:

Beschlagsoberflache und Dricker in Messing matt (PVD
Beschichtung)

12 Stk EP GP

02.25 Zulage: Driicker O-Form
Wie Position 02.20 (Seite 12) jedoch:

Driickerform: Driicker O-Form, Abmessungen 120 mm x 65
mm, mit verdeckter, durchgehender Verschraubung

8 Stk EP oo GP s
02.26 Zulage: Ausfiihrung ohne Innendriicker
Wie Position 02.20 (Seite 12) jedoch:
ohne Innendrucker
3 Stk EP oo GP o
02.27 Zulage: Tiirbeschlag Verbreiterungsblende, Edelstahl matt

Wie Position 02.20 (Seite 12) jedoch:

Tirbeschlag Verbreiterungsblende, Edelstahl matt,
Breite: 55,0 mm; Hohe 296,5 mm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.10.2023 - Seite 15




Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
02 Titel Turbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

27 Stk EP o GP s

02.28 Zulage: Tiirbeschlag Verbreiterungsblende, Messing matt
Wie Position 02.20 (Seite 12) jedoch:

Tlrbeschlag Verbreiterungsblende, Messing matt,
Breite: 55,0 mm; Hohe 296,5 mm

11 Stk EP o GP s

02.29 Zulage: Driickerverstiarkung
Wie Position 02.20 (Seite 12) jedoch:

mit Drickerverstarkung fir die Nutzung schwerer Tliren oder
Taren mit hoher Benutzungsfrequenz

1 Stk EP GP

Verweis auf Position: 02.20 (Seite 12)
02.30 Langschildbeschlag, schmal, mit beidseitigem Driicker

Langschildbeschlag, schmal, mit beidseitigem Drucker,
Aussehen passend zu Position 02.20

Technische Daten:

— Nachristbar in Bestandstiiren
— Dricker beidseitig

— Schmale Version

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.10.2023 - Seite 16



Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden

Tel.:

Leistungsverzeichnis

Fax: E-Mail:

Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)

01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
02 Titel Turbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— Kupplungsmechanismus frei beweglichem Dricker,
elektrische einkuppelbar
— Verdeckte Befestigungsschrauben
— Drickerform: Driicker U-Form, Abmessungen 136 mm x 62
mm, mit verdeckter, durchgehender Verschraubung
— Dricker mit Stiitznocken flir exakte Positionierung
— Beschlagsoberflache Edelstahl matt
— Male: 282,0mm x 40,0mm x 20,0mm (Hx B x T)
— Turstarken von 32 bis 120 mm
— Drickerrichtung DIN-links oder DIN-rechts
— Drehwinkel Turdrtcker: 33°
— Entfernungsmal’ Driicker/Zylinder 47 - 110 mm
— 8mm Vierkant
Herstellerangaben (Hersteller & Produkt)
\I /,
9 Stk EP GP oo,
02.31 Zulage: Beschlag als Wechselgarnitur
Wie Position 02.30 (Seite 16) jedoch:
Beschlag als Wechselgarnitur
1Stk EP .o, GP e,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.10.2023 - Seite 17



Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
02 Titel Turbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.32 Zulage: PZ-Lochung, beidseitig

Wie Position 02.30 (Seite 16) jedoch:

mit Lochung fir Profilzylinder, beidseitig

9 Stk EP oo GP o
02.33 Zulage: 9mm Vierkant
Wie Position 02.30 (Seite 16) jedoch:
9mm Vierkant
5 Stk EP oo GP s
02.34 Zulage: Beschlagsoberflache und Driicker in Messing matt

Wie Position 02.30 (Seite 16) jedoch:

Beschlagsoberflache und Dricker in Messing matt (PVD
Beschichtung)

02.35 Zulage: Driicker H-Form
Wie Position 02.30 (Seite 16) jedoch:

Drickerform: Dricker H-Form, Abmessungen 150 mm x 66 mm
/ 52 mm, mit verdeckter, durchgehender Verschraubung

3 Stk EP o GP s

02.36 Zulage: Driicker O-Form
Wie Position 02.30 (Seite 16) jedoch:

Driickerform: Dricker O-Form, Abmessungen 120 mm x 65
mm, mit verdeckter, durchgehender Verschraubung

3 Stk EP o GP

02.40 Elektronischer Halbzylinder fiir Einsteckschlosser mit
Euro-PZ-Lochung

Elektronischer Halbzylinder fir Einsteckschlosser mit
Euro-PZ-Lochung, mit Schlusselschalter

Verfiigbare ID-Verfahren:
— MIFARE DESFire EV2, DESFire EV1, Classic, Ultralight C

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.10.2023 - Seite 18



Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistungsverzeichnis

Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)

01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
02 Titel Turbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
und Plus

— HID iCLASS Seos

Technische Daten:

— Nachristbar in Bestandstiren

— Abmessung Knauf 47,0 mm x 22,3 mm x 39,0 mm (L x B x
H)

— Lesekopf und Zylinderkorper aus Metall

— Farbe Leserkappe schwarz

— Kbnauf Oberflache Chrom matt

— Optische Signalisierung Uber LED

— Akustische Signalisierung

— Baulange Zylinderkérper Grundlange 30/10

— Achsverlangerungen fur Sicherheitsbeschlage oder
Schlisselschalter, zusatzlich 5 und 10 mm

— SchlieBnasen Schlie3bart DIN 15 mm flr Euro-Profile,
Zahnrad (10/13 Zahne)

— Energieversorgung 4 LR1, Alkaline Standardbatterien

— IP55

— Anzahl Offnungen mit einem Batteriesatz: min. 100.000

— Notdffnung durch ein tragbares Programmiergerat moglich

— Anzahl gespeicherter Ereignisse im Beschlag: min. 2.200

— Managebar Uber separate Software

— Auslesung des Batteriestands tber das Medium durch
separate Software

Offnungsmodi:

— Standard: Jederzeit gesperrt

— Daueroffen

— Zeitbegrenzt: Automatisches Sperren nach Ablauf der
voreingestellten Zeit

— Automatische Offnung : Automatisches Freigeben des
Beschlags zu einem bestimmten Zeitpunkt und
automatisches Sperren am Ende der eingestellten
Zeitspanne

— Mediengesteuert: Prasentation des Identmediums zum
Sperren/Freigeben

— Mediengesteuert Zeitbegrenzt: Prasentation des
Identmediums zum Sperren/Freigeben abhangig vom
Zeitplan

— Nach Ausgang offen: Beschlag bleibt entsperrt, wenn der
Innengriff benutzt wird, bis ein glltiges Medium vorgezeigt
wird

Wahl der Offnungseinstellung nach Riicksprache mit

Ansprechpartner zum Aufmafitermin

Herstellerangaben (Hersteller & Produkt)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.10.2023 - Seite 19



Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
02 Titel Turbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2 Stk EP oo GP oo
02.41 Zulage: Baulédnge Zylinderkopf ab 65 bis 100 mm
Wie Position 02.40 (Seite 18) jedoch:
Baulange Zylinderkopf 65 bis 100 mm
2 Stk EP oo GP s
02.50 Elektronischer Knaufzylinder fiir Einsteckschlosser mit

Euro-PZ-Lochung

Elektronischer Knauf-Doppelzylinder fir Einsteckschlosser mit
Euro-PZ-Lochung, mit Schlusselschalter

Verfiigbare ID-Verfahren:

— MIFARE DESFire EV2, DESFire EV1, Classic, Ultralight C
und Plus

— HID iCLASS Seos

Technische Daten:

— Nachristbar in Bestandstiren

— Abmessung Knauf 47,0 mm x 22,3 mm x 39,0 mm (L x B x
H)

— Lesekopf und Zylinderkorper aus Metall

— Farbe Leserkappe schwarz

— Knauf Oberflache Chrom matt

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.10.2023 - Seite 20



Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
02 Titel Turbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

— Optische Signalisierung Uber LED

— Akustische Signalisierung

— Baulange Zylinderkdrper Grundlange 30/30

— Achsverlangerungen fur Sicherheitsbeschlage oder
Schlisselschalter, zusatzlich 5 und 10 mm

— SchlieBnasen Schlie3bart DIN 15 mm flr Euro-Profile,
Zahnrad (10/13 Zahne)

— Energieversorgung 4 LR1, Alkaline Standardbatterien

— IP55

— Anzahl Offnungen mit einem Batteriesatz: min. 100.000

— Notdffnung durch ein tragbares Programmiergerat moglich

— Anzahl gespeicherter Ereignisse im Beschlag: min. 2.200

— Managebar Uber separate Software

— Auslesung des Batteriestands tber das Medium durch
separate Software

Offnungsmodi:

— Standard: Jederzeit gesperrt

— Daueroffen

— Zeitbegrenzt: Automatisches Sperren nach Ablauf der
voreingestellten Zeit

— Automatische Offnung : Automatisches Freigeben des
Beschlags zu einem bestimmten Zeitpunkt und
automatisches Sperren am Ende der eingestellten
Zeitspanne

— Mediengesteuert: Prasentation des Identmediums zum
Sperren/Freigeben

— Mediengesteuert Zeitbegrenzt: Prasentation des
Identmediums zum Sperren/Freigeben abhangig vom
Zeitplan

— Nach Ausgang offen: Beschlag bleibt entsperrt, wenn der
Innengriff benutzt wird, bis ein glltiges Medium vorgezeigt
wird

Wahl der Offnungseinstellung nach Riicksprache mit

Ansprechpartner zum Aufmafitermin

Herstellerangaben (Hersteller & Produkt)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.10.2023 - Seite 21




Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
02 Titel Turbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

17 Stk EP GP i
02.51 Zulage: Antipanikfunktion
Wie Position 02.50 (Seite 20) jedoch:
mit Antipanikfunktion
6 Stk EP GP oo,
02.52 Zulage: Baulange Zylinderkopf 85 bis 100 mm
Wie Position 02.50 (Seite 20) jedoch:
Baulange Zylinderkopf 85 bis 100 mm
2 Stk EP GP oo,
02.53 Zulage: Baulange Zylinderkopf 105 bis 120 mm
Wie Position 02.50 (Seite 20) jedoch:
Baulange Zylinderkopf 105 bis 120 mm
4 Stk EP o GP s
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.10.2023 - Seite 22



Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
02 Titel Turbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.54 Zulage: Bauldnge Zylinderkopf 125 bis 145 mm

Wie Position 02.50 (Seite 20) jedoch:

Baulange Zylinderkopf 125 bis 145 mm

3 Stk EP oo GP o
02.55 Zulage: Schutzklasse IP66
Wie Position 02.50 (Seite 20) jedoch:
IP 66
11 Stk EP oo, GP s
02.60 Wandlesermodul, kompakt, fiir Unterputz- oder Einbauinstallation

Wandlesermodul, kompakt, fir Unterputz- oder
Einbauinstallation

Verfiigbare ID-Verfahren:

— MIFARE DESFire EV2, DESFire EV1, Classic, Ultralight C
und Plus

— HID iCLASS

Technische Daten:

— Nachristbar in Bestandstiren

— Geeignet fur System 55 von Gira und entsprechende
Programme von Berker, Merten, JUNG, etc., sowie Siedle
Vario, Gira TX44, Behnke, Ritto usw.

— Lesemodul flr Unterputz- oder Einbauinstallation

— Elektronik in einem geschlossenen Gehause geschiitzt

— Optische Signalisierung Uber LED

— Akustische Signalisierung

— MaRe: 41,0 x 30,0x 10,0 mm (HxB x T)

— Energieversorgung tber Tirsteuerung

— Anschluss Tursteuerung: 4 Adern Twisted-Pair-Kabel

— Kommunikation zwischen Identmedien und Wandlesern
erfolgt verschlisselt

- IP66

— Notdffnung durch ein tragbares Programmiergerat moglich

— Anzahl gespeicherter Ereignisse im Beschlag: min. 2.200

— Managebar Gber separate Software

Offnungsmodi:

— Standard: Jederzeit gesperrt

— Daueroffen

— Zeitbegrenzt: Automatisches Sperren nach Ablauf der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.10.2023 - Seite 23



Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
02 Titel Turbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

voreingestellten Zeit

— Automatische Offnung : Automatisches Freigeben des
Beschlags zu einem bestimmten Zeitpunkt und
automatisches Sperren am Ende der eingestellten
Zeitspanne

— Mediengesteuert: Prasentation des Identmediums zum
Sperren/Freigeben

— Mediengesteuert Zeitbegrenzt: Prasentation des
Identmediums zum Sperren/Freigeben abhangig vom
Zeitplan

— Nach Ausgang offen: Beschlag bleibt entsperrt, wenn der
Innengriff benutzt wird, bis ein glltiges Medium vorgezeigt
wird

Wahl der Offnungseinstellung nach Riicksprache mit

Ansprechpartner zum Aufmafitermin

Herstellerangaben (Hersteller & Produkt)

5 Stk EP o GP i
02.61 Zulage: Wetterschutzgehduse
Wie Position 02.60 (Seite 23) jedoch:
mit Wetterschutzgehause
2 Stk EP o GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.10.2023 - Seite 24



Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
02 Titel Turbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.70 Online-Tiirsteuerung

IP-basierte Online-Tursteuerung fir den Anschluss von 2
Wandlesern, sowie bis zu 4 Erweiterungssteuerungen

Technische Daten:

— Nachristbar in Bestandstiren

— Abmessungen Steuerung 131,0 x 104,0 x 43,3 mm (Hx B x
T)

— Abmessungen Steuerung 240,0 x 180,0 x 56,0mm (H x B x
T)

— Gewicht: 0,5 kg

— Gehause grau

— Anschluss Server Ethernet 10Base-T und 100Base-TX

— Anschluss Wandleser Uber 4 Twisted-Pair-Adern

— Eingange 6 Stick fur Turkontakt

— 4 Schaltausgange, potenzialfreie Wechsler, max.
Belastbarkeit 2A, 30 VDC

— Sabotageuiberwachung Uber Eingabekontakte (Tur-offen
Alarm udn Einbruchalarm)

— Stromversorgung 12 VDC, 400 mA

— Protokollierung max. 5.000 Ereignisse

— Anschluss von 2 Wandlesern, zur Nutzung von
unterschiedlichen Turen oder zur Ein/Ausgangssteuerung
einer Tur

— Anti-Passback-Modus beim Anschluss von 2 Wandlesern fir
eine Tar

— Bis zu 4 Erweiterungsmodule

— Samtliche Kommunikation erfolgt verschlisselt

— nichtfliichtiger Speicher

— Managebar Uber separate Software

Offnungsmodi:

— Standard: Jederzeit gesperrt

— Daueroffen

— Zeitbegrenzt: Automatisches Sperren nach Ablauf der
voreingestellten Zeit

- Automatische Offnung : Automatisches Freigeben des
Beschlags zu einem bestimmten Zeitpunkt und
automatisches Sperren am Ende der eingestellten
Zeitspanne

— Mediengesteuert: Prasentation des Identmediums zum
Sperren/Freigeben

— Mediengesteuert Zeitbegrenzt: Prasentation des
Identmediums zum Sperren/Freigeben abhangig vom
Zeitplan

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
02 Titel Turbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Wahl der Offnungseinstellung nach Riicksprache mit
Ansprechpartner zum Aufmaftermin

Herstellerangaben (Hersteller & Produkt)

02.80 Lesemodul, Anthrazitgrau

berthrungsloses Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED
I:eseeinheit von elektronischen Schllsseln oder Karten zum
Offnen von Tlren, Toren, etc.

— Betriebsspannung: 12 V AC oder 20-30 V DC

— Betriebsstrom: max. 120 mA oder max. 50 mA

— Kontaktart: SchlieRer 24V, 2 A

— Schutzart: IP 54

— Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C

— Abmessungen: 99 mm x 99 mm x 27 mm (B x Hx T)
— Farbe: Anthrazitgrau

Herstellerangaben (Hersteller & Produkt)

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.10.2023 - Seite 26




Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
02 Titel Turbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.81 Lesemodul, Silber-metallic

berihrungsloses Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED
I:eseeinheit von elektronischen Schllisseln oder Karten zum
Offnen von Tlren, Toren, etc.

— Betriebsspannung: 12 V AC oder 20-30 V DC

— Betriebsstrom: max. 120 mA oder max. 50 mA

— Kontaktart: Schlief3er 24 V, 2 A

— Schutzart: IP 54

— Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C

— Abmessungen: 99 mm x 99 mm x 27 mm (B x Hx T)
— Farbe: Silber-metallic

Herstellerangaben (Hersteller & Produkt)

02.82 Kopie von Lesemodul, Wei}

berthrungsloses Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED
I:eseeinheit von elektronischen Schliisseln oder Karten zum
Offnen von Tulren, Toren, etc.

— Betriebsspannung: 12 V AC oder 20-30 V DC

— Betriebsstrom: max. 120 mA oder max. 50 mA

— Kontaktart: SchlieRer 24 V, 2 A

— Schutzart: IP 54

— Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C

— Abmessungen: 99 mm x 99 mm x 27 mm (B x Hx T)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.10.2023 - Seite 27



Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
02 Titel Turbauteile
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
— Farbe: weil}

Herstellerangaben (Hersteller & Produkt)

Summe Titel 02

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.10.2023 - Seite 28



Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistungsverzeichnis
Leistung (Titel)

03
Sonstiges (Software, etc.)
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Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden

Tel.:

Leistungsverzeichnis

Fax: E-Mail:

Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)

WEB-basierte Basis-Software fir bis zu 4.000.000 Nutzer und
bis zu 64.000 Tlren
Web-basierte Managementsoftware

Hauptmerkmale:

Installation auf einem lokalen Server

Browserbasierte Clients

Gleichzeitiger Zugriff auf den Server von mehreren Clients
maglich

Installation inkl. SQL-Datenbank

Anmeldung tdber SQL- oder Windows-Authentifikation
moglich

Nutzeroberflache individuell anpassbar

Einstellung der nutzerbedingten Funktionen
Nutzerabhangige Login-Funktion, beziehungsweise
Passwortvergabe

Speichern samtlicher Ereignisse, sowie Dokumentation der
Nutzeraktivitaten in einer Log-Datei

Modulare Softwarestruktur - Funktionserweiterung im
laufenden Betrieb moglich

Installation auf Mobilen-Windows basierten Endgeraten
moglich

Wahlfreiheit hinsichtlich der Art und Anzahl der
Zutrittspunkte, sowie des Sicherheitsniveaus

Funktionsmerkmale:

4 Millionen Benutzer integrierbar

65.000 Tiren integrierbar

Passwortgeschiitzte Anwenderprofile

Integrierte Berichtsfunktion

256 Kalender

1024 Perioden

1024 Zeitzonen
MS-SQL-Server-Datenbank-kompatibel
Datenubertragung erfolgt tber gesicherte, verschlisselte
Protokolle

Monitoring in Echtzeit zur Uberwachung der
Ereignisrickmeldung aller Online-Komponenten
Integrierte Belegung und Personensuchfunktion
Online-Monitoring

Optional zubuchbar:

Besucherverwaltung
Standort/Funktionsmatrix
Datenbank-Synchronisation

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme

03 Titel Sonstiges (Software, etc.)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03.10 WEB-basierte Basis-Software Lizenz

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
03 Titel Sonstiges (Software, etc.)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

— Alarm-Events
— Aufzugssteuerung

Herstellerangaben (Hersteller & Produkt)

1 psch GP

03.20 Kodiergerat

Kodiergerat mit integriertem Desktop-Leser. Encoder zum
Kodieren und Analysieren von Identmedien, sowie
Desktop-Leser zur Ausgabe von MEdiendaten an Drittsysteme

Verfiigbare ID-Verfahren:

— MIFARE DESFire EV2, DESFire EV1, Classic, Ultralight C
und Plus

— HID iCLASS Seos

Technische Daten:

— Verbindung zum PC: USB und Ethernet

— Stromversorgung Uber USB-Anschluss, bei
Ethernet-Anbindung mit Steckernetzteil

— Farbe schwarz

Herstellerangaben (Hersteller & Produkt)

03.30 Tragbares Programmiergerat

tragbares Programmiergerat, zur Kommunikation zwischen dem
Server und den Tirkomponenten fir das Testen und
Programmieren, Initialisieren, Aktualisieren und das Auslesen
von Protokolldaten

Technische Daten:

— Energieversorgung: 3 Alkalibatterien, LR03, AAA 1,5V

— Automatische Hilligkeitseinstellung des Displays

— Verbindung zur Schlieleinheit: Kabel wird mitgeliefert oder
via NFC

— Verbindung zum Server: USB

— Initialisierung der Offline-Turkomponenten: Gibertragt den
Zutrittsplan der TUr in den BEschlag oder Zylinder

— Auslesen von Ereignislisten: Download der gespeicherten
Zutrittsereignisse aus dem Beschlagen, Wandlesern und
Zylindern

— Update der Offline-Turkomponenten (Profile und interne Uhr)

— Diagnose der Tirendaten

— Notéffnung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.10.2023 - Seite 31



Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
03 Titel Sonstiges (Software, etc.)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

— Firmware-Update
— Auslesen des Batteriestatus
— Mehrsprachiges Interface

Herstellerangaben (Hersteller & Produkt)

1 Stk EP o GP s

03.40 Zubehor: Schlissel fiir abnehmbaren Lesekopf
Zubehor: Schlissel fir abnehmbaren Lesekopf

Herstellerangaben (Hersteller & Produkt)

1 Stk EP o GP s

03.50 Zubehor: Mini Gehduseschliissel

Zubehor Elektronikbeschlag: Mini Gehauseschlissel

Herstellerangaben (Hersteller & Produkt)

1 Stk EP o GP s

03.60 Offnungsmedium, RFID gesteuerter Schliisselanhinger
Offnungsmedium, RFID gesteuerter Schliisselanhanger

Technische Daten:

— 4 KB MIFARE DESFire

— 13,56 MHz kontaktlose RFID-Verfahren

— Kontaktloser RFID-Schlisselanhanger

— Polycarbonat

— Massiver Rahmen aus poliertem Edelstahl

— Farbe nach Wahl

— VerschlUsselte Speicherung der Zutrittsberechtigungen und
Informationen (Blacklist, Protokoll- und Batteriedaten, etc.)
auf der Karte

— Samtliche Kommunikation mit den RFID-Karten erfolgt
verschlisselt

Herstellerangaben (Hersteller & Produkt)

300 Stk EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

Leistu ngsverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)

01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
03 Titel Sonstiges (Software, etc.)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verweis auf Position: 03.60 (Seite 32)
03.61 Zulage: Nummerierung des Offnungsmediums
Zulage fir einer kundenspezifischen Nummerierung des
Offnungsmediums aus Position 03.60, einseitig, durch Laserung
300 Stk EP oo GP i

Summe Titel 03
Sonstiges (Software, etc.), Netto: ...l
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Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

LV-Zusam menfassung Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung 7 sresresrssssssssssrssreseens
02 Titel Tiirbauteile 9 rrrreesesrssssssressssssresnes
03 Titel Sonstiges (Software, etc.) 29

Summe LV 01 Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieRsysteme

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwsSt. (19,0 %): EUR

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift
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Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

BieterangabenverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
02 Titel Turbauteile
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
02.10 Elektronikbeschlag, mit beidseitigem Driicker
02.20 Elektronischer Langschildbeschlag, schmal, mit beidseitigem
Dricker
02.30 Langschildbeschlag, schmal, mit beidseitigem Driicker
02.40 Elektronischer Halbzylinder fiir Einsteckschlosser mit

Euro-PZ-Lochung

02.50 Elektronischer Knaufzylinder fiir Einsteckschlosser mit
Euro-PZ-Lochung

02.60 Wandlesermodul, kompakt, fiir Unterputz- oder Einbauinstallation
02.70 Online-Tiirsteuerung
02.80 Lesemodul, Anthrazitgrau
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Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2 76530 Baden-Baden
Tel.: Fax: E-Mail:

BieterangabenverzeiChniS Festspielhaus Baden Baden Elektrotiiren (23037)
01 LV Austausch von ca. 100 Elektro-TiirschlieBsysteme
02 Titel Turbauteile

Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
02.81 Lesemodul, Silber-metallic
02.82 Kopie von Lesemodul, Weil}

03.10 WEB-basierte Basis-Software Lizenz
03.20 Kodiergerat
03.30 Tragbares Programmiergerat
03.40 Zubehor: Schliissel fiir abnehmbaren Lesekopf
03.50 Zubehor: Mini Gehauseschliissel
03.60 Offnungsmedium, RFID gesteuerter Schliisselanhinger
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